
Le Groupe Comelli s’appuie sur la normalisation en vigueur 

pour assurer la qualité et la répétition de ses travaux. 

En effet seule l’adoption d’une norme internationalement 

reconnue est de nature à fournir une telle garantie.

Cette normalisation implique tous les processus internes 

de l’entreprise et définit les caractéristiques des échanges 

de fichiers avec ses fournisseurs et ses clients.

Pour la fourniture de fichiers, nos clients doivent utiliser le : 

	 PDF X-1a selon la norme ISO 15930 (équivalent PDF Certifié Sicogif). 

Les principales caractéristiques d’un fichier PDF conforme à la norme PDF X-1a 
sont les suivantes : 

	 Les polices sont incorporées dans le fichier lui-même. 

	 Les images sont toutes séparées en CMJN (aucune image RVB ou LAB n’est acceptée). 

	 Le fichier ne contient aucun profil ICC (output intent ou intention de rendu). 

	 Les images doivent être en haute résolution (300 dpi conseillés). 

Les standards retenus par le Groupe Comelli
sont donc les suivants 

ÉCHANGE DE FICHIERS 

Vous trouverez sur le site du Ghent PDF Workgroup les dernières 
spécifications publiées afin de produire des fichiers PDF conformes 
à la norme : www.gwg.org 

Vous trouverez également sur le site de l’ECI les derniers profils ICC 
correspondant à la norme ISO 12647-2 : www.eci.org

Liens

Nous acceptons comme épreuves contractuelles toutes épreuves 
répondant à l’ensemble des caractéristiques suivantes :  

	 Épreuve produite à partir du fichier PDF X-1a fourni pour l’impression.

	 Épreuve réalisée avec le profil de sortie “ISO coated v2 ECI” 
	 ou “ISO uncoated” selon le papier de destination.

	 Épreuve comportant une gamme couleur “Fogra Mediawedge” 
	 ou une gamme couleur avec sa certification.

	 Doivent figurer les mentions suivantes : nom du fichier, date et heure, 
	 nom du profil de sortie utilisé et nom du profil papier utilisé.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous produire 
de telles épreuves certifiées.

ÉPREUVES COULEURS 

Nos impressions sont conformes à la norme ISO 12647-2.  
Les fichiers PDF X-1a fournis doivent donc avoir été préalablement 
traités colorimétriquement pour cet espace couleur, soit FOGRA 39L 
pour un papier couché, soit FOGRA 29L pour un papier offset blanc. 

Les profils ICC correspondants à ces espaces couleur sont respectivement 
“ISO coated v2 ECI” et “ISO uncoated”. Il est impératif de nous contacter 
si vous avez utilisé pour la création de vos fichiers d’autres espaces 
couleurs que ceux-là.

IMPRESSION COULEUR 

Seule la conformité des fichiers fournis à ces préconisations engage 
la responsabilité de l’entreprise pour la qualité du résultat.

préconisations
prépresse

ISO 12647-2


